
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
Udledningstilladelse for regnvandsbassin B325 
med udledning til Sommerbækken 

Hermed meddeler vi udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelses-
lovens § 28 til udledning af overfladevand fra Ny Hørning Skole 
(Lokalplan 1148) samt Skovsgårde (Lokalplan 1139). Overflade-
vandet renses og forsinkes i regnvandsbassin B325 inden udløb til 
Sommerbækken i udløbspunkt U325.  
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Matr. nr. 51a, Blegind By, Blegind 
Ejerforhold: Skanderborg Kommune 
 
Desuden træffes der afgørelse om, at etableringen af bassinet ikke 
er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse efter Miljøvur-
deringsloven. 
 
På de efterfølgende sider er udledningstilladelsen uddybet med 
vilkår og krav for opnået tilladelse. 
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1 Afgørelse 
Skanderborg Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til udledning af 
tag- og overfladevand, fra opland A1.29, A1.29A, A1.22, KV1018, som er Ny Hørning Skole 
samt et kommende boligområde ved Skovsgårde. Desuden håndteres vejvandet fra en del af 
Blegindvej, Herredsvejen og Borgbjergvej.  
Overfladevandet renses og forsinkes i regnvandsbassin B325 inden udløb til Sommerbækken i 
udløbspunkt U325. 
Der er truffet afgørelse om, at etableringen af bassinet ikke er omfattet af krav om miljøvurde-
ring og tilladelse efter Miljøvurderingsloven. 
 
Tilladelsen er meddelt på baggrund af modtagne oplysninger fra ansøgningsmaterialet samt 
supplerende oplysninger, med de vilkår, der fremgår af det efterfølgende afsnit. 
 
Tilladelsen skal udnyttes inden 3 år, hvorefter den bortfalder uden yderligere varsel. 
 

2 Vilkår 
For at tilladelsen er gyldig, skal følgende vilkår overholdes: 
 

• Der skal etableres en vandbremse i afløb fra bassinet, med maks. flow på 14,9 l/s. 

• Der skal være et permanent vådvolumen på mindst 1.863 m3, og et magasin/forsinkel-
sesvolumen på mindst 4.098 m3. 

• Der skal være dokumenteret tæt bund i bassinet, der sikrer tilstrækkeligt vådvolumen, 
samt sikrer at overfladevand fra befæstede arealer ikke kan trænge ned og forurene 

grundvandet. 

• Der skal etableres et sandfang på mindst 20 m3 ved indløbet til bassinet.  

• Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund og brinker i Sommerbækken.  

• Der skal etableres et udløb i Sommerbækken med overrisling over sten så vandet iltes, 
samt tilstrækkelig erosionssikring omkring udløbet i Sommerbækken. 

• Udløbet skal falde naturligt ind i omgivelserne, må ikke stikke ud i vandløbet og må 
ikke være til gene for vandløbets vedligeholdelsesarbejde, se figur 1.  

• Udløbet skal drejes, så det er 30-45˚ i medløb med vandløbet, og selve udløbet skal så 
vidt muligt placeres mindst 20 cm over vandløbets regulativmæssige bundkote, se figur 

1.  

• Der skal være afspærringsmulighed i afløbet for at kunne bremse og håndtere en foru-

reningshændelse i oplandet. 

• Udløbet fra bassinet etableres som dykket udløb, for at sikre olieudskillerfunktion.  

• Bassinet udformes som vist på plantegningen. 

• Bassinet indpasses bedst muligt i det eksisterende terræn og landskab så det fremstår 
så naturligt som muligt. 

• Jord fra udgravningen af bassinet må ikke udlægges på arealer, som er omfattet af § 3. 
Uanset placeringen skal bortskaffelsen ske på en måde, der falder naturligt ind i omgi-

velserne. 

• Hældningen af bassinets skråninger må maksimalt være 1:5. 

• Efter etablering af bassinet, udsås der en blanding af græsfrø på brinkerne ovenover 
det permanente vandspejl, for at erosionssikre og skabe et tæt fast bunddække. 

• Der må ikke udsættes fisk eller fugle i bassinet. 

• Der skal tinglyses bestemmelser, der sikrer placering af brønde og ledninger til og fra 

bassinet indtil udløbspunktet på private arealer. Tinglysningen foretages af Skander-

borg Spildevand A/S. 
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• Skanderborg Spildevand A/S skal desuden udarbejde en tilstedeværelseserklæring 

(tinglysning uden fravigelse af gæsteprincippet), for bassin, adgangsvej og udløbsled-

ning på kommunale arealer.  

• Hvis der under gravearbejdet opstår mistanke om jordforurening, skal I stoppe arbej-

det og kontakte os på overfladevand@skanderborg.dk.   

• I er inden gravning i jorden, forpligtet til at fastlægge hvor eventuelle jordledninger er 

placeret på arealet (el, gas, telefon, dræn med mere). Kortlægningen kan ske ved kon-

takt til de relevante selskaber. Hvis I undlader at foretage kortlægningen og under ar-

bejdet beskadiger en jordledning, kan I blive gjort erstatningsansvarlig af ejeren af 

jordledningen.  

• Anlægsarbejder i forbindelse med etablering af bassin, brønde, ledninger, adgangsveje 

mm, skal holde en afstand på min. 3 meter fra det beskyttede sten- og jorddige der er 

beliggende øst for bassinet og udløbsledningen.  

• I skal være opmærksomme på, at I ikke uden kommunens godkendelse må lave æn-
dringer i grøfter, rørledninger eller dræn, som ikke er omfattet af projektet. I henhold 

til Vandløbsloven må dræn ikke afbrydes, men skal rundt om bassinet eller håndteres 

på anden vis. 

• Når arbejdet er udført skal der sendes dokumentation til os i form af en opmåling af 

bassinet på overfladevand@skanderborg.dk. 

 

 
Figur 1. Placer og udform udløbet så mindst mulig erosion af bund og brinker opnås. Det kan sikres med 
stensætning. Hvor højdeforholdene giver mulighed for det, kan udløbet udformes så afløbsvandet iltes 
eksempelvis i faskine eller iltningstrappe. 

 

2.1 Vilkår til drift og vedligehold 

• Skanderborg Spildevand A/S har ansvaret for drift og vedligehold af bassin og afløb 

frem til udløbspunktet. Drift og vedligeholdelse omfatter bassinet op til kronekant, for 

så vidt angår forhold, der har til formål at sikre bassinets funktion og sikkerhed. Vedli-

geholdelse ud over, hvad der er nødvendigt for funktionen, kan efter aftale udføres af 

anden part, der ønsker bedre vedligeholdelse, f.eks. for at øge rekreative muligheder 

eller visuelle ønsker. 

• Sandfanget ved indløbet i bassinet skal tømmes efter behov, senest ved fyldningsgrad 
på 80 %. 

• Bassinet skal regelmæssigt (dvs. inden for en 10-års periode) og i fornødent omfang 
oprenses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med 

ud i recipienten. Det skal sikres, at 75-80 % af det angivne permanente vådvolumen til 

enhver tid er til stede. 

mailto:overfladevand@skanderborg.dk
mailto:overfladevand@skanderborg.dk
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• Tømning af bassinet skal anmeldes til os på overfladevand@skanderborg.dk.  

• Oprensning af bassinet skal anmeldes til os på naturbeskyttelse@skanderborg.dk.  

• Oprensning skal som udgangspunkt foretages mellem 1. september og 1. marts af hen-

syn til paddernes ynglesæson. 

• Bassinet skal jævnligt efterses, og tilsynet skal føres i en driftsjournal af Skanderborg 
Spildevand A/S. 

 

3 Begrundelse for afgørelsen 
I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på at: 
 

• Udledningen vurderes ikke at medføre negativ miljømæssig påvirkning af Sommer-
bækken eller andre vandområder. 

• Udledningen forsinkes og vandet renses i et vådt regnvandsbassin inden udledning til 
Sommerbækken. 

• Vandløbet vurderes at have fornøden kapacitet til at modtage udledningen på 14,9 l/s. 

• Udledning til vandløbet vurderes ikke at medføre øget risiko for oversvømmelser, som 

kan resultere i hydrauliske skader eller gener. 

• Udledning til vandløbet vurderes ikke at medføre øget risiko for erosion i vandløbet.  

• Bassinet indpasses bedst muligt i landskabet. 

• Bassinet vil gavne biodiversiteten i området, da der vil blive skabt en biotop til gavn for 

dyre- og planteliv, som er tilknyttet vandhuller. 

• Der vil ikke være nogen negativ påvirkning af udpegningsgrundlag eller bevaringssta-
tus for nedstrøms liggende Natura 2000-områder eller bilag IV-arter. 

 
Der henvises derudover til vurderingerne af projektet i afsnit 7 (Vores vurdering af projektet). 
 

4 Redegørelse 

4.1 Kloakopland 
Skanderborg Spildevand A/S søger om udledningstilladelse i forbindelse med etablering af Ny 
Hørning Skole (lokalplan 1148), samt en kommende byggemodning med boliger (lokalplan 
1139).  
Området er omfattet af Skanderborg Kommunes Spildevandsplan 2016-2020 som planlagt se-
paratkloakerede oplande. Oplandene omfatter A1.29, A1.29A, A1.22 og KV1018, og de skal af-
lede overfladevand ved gravitation til det nye bassin. Opland KV1018 er vejmatrikel og består 
af en del af Herredsvejen, en del af Blegindvej samt en del af Borgbjergvej.  
 
Spildevand fra området ledes via eksisterende spildevandsledning til Hørning Renseanlæg. 
 
Kloakoplandene er vist på nedenstående figur 2. 
 

mailto:overfladevand@skanderborg.dk
mailto:naturbeskyttelse@skanderborg.dk
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Figur 2. Kort over placering af bassin B325 og udløb U325 samt markering af oplandene til bassinet. 

 
Det samlede kloakopland udgør 13,7 ha, med en samlet procentvis befæstelse på 68 %. Det gi-
ver et befæstet areal på 9,32 ha (tagflader, veje og p-pladser). Opdelingen for de enkelte delop-
lande fremgår af tabel 1.  
 
Området for lokalplan 1148 omfatter ca. 16,8 ha og er beliggende i Hørnings sydlige del. Lokal-
planområdet omfatter både et ubebygget mindre areal vest for Blegindvej, en strækning af 
Blegindvej og et større areal øst for Blegindvej, der i dag anvendes til jordbrugsformål. Se figur 
3 for arealanvendelse og placering af bassin inden for lokalplanområdet.  
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Figur 3 Kort over lokalplan 1148, med opdeling i delområder, arealanvendelse samt placering af regnvandsbas-
sin (angivet med stjerne).  

Området for lokalplan 1139 omfatter ca. 7 ha, og er beliggende i udkanten af Hørning, hvor det 
afgrænses mod øst og syd af henholdsvis Blegindvej og Herredsvejen, mod nord af en rundkør-
sel og mod vest delvist af Østergårds Allé og Skovsgårdsvej, hvorfra området vejbetjenes.  
På den anden side af Blegindvej er der planlagt for den nye skole, som i denne tilladelse kaldes 
Ny Hørning Skole. De to lokalplanområder skal forbindes via cykel- og gangsti under vejen.  
 
Den nuværende anvendelse af lokalplanområdet er hovedsageligt dyrket landbrugsareal og en 
enkelt ejendom, hvorfra der drives erhverv, som ved realisering af denne lokalplan kan nedri-
ves.  
Der er indenfor lokalplanområdet to beskyttede diger. Det ene, der løber nord-syd op gennem 
den sydlige del af området, bevares og indarbejdes som en del af det grønne fælles friareal. Det 
andet dige løber langs den sydvestlige grænse af området. 
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Tag- og overfladevandet fra lokalplan 1139 ledes til regnvandsbassinet, som er placeret inden 
for lokalplan 1148. Se figur 4 for arealanvendelse af lokalplanområdet.  
 

 
Figur 4 Kort over lokalplan 1139, med opdeling i delområder og arealanvendelse. De to regnvandsbassiner er til 
håndtering af klimavand/ekstremregn, som håndteres af grundejerforeningen.  

 
Nedenfor i Tabel 1, er oplandene, som afleder til bassinet, opgjort i henholdsvis fysisk og befæ-
stet areal. 
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Tabel 1 Kloakoplandstyper og arealer 

Oplandsnavn og type Fysisk areal [ha] Befæstet andel Befæstet areal [ha] 

A1.29 (Byggefelt 1) 2,810 0,971 2,73 

A1.29 (Byggefelt 2) 0,796 0,910 0,72 

A1.29A (Parkeringsplads) 1,252 1,000 1,25 

A1.22 (Skovsgårde) 6,772 0,498 3,37 

KV1018 (Vejvand) 2,075 0,596 1,24 

Areal i alt  13,70 0,68 9,32 

 

4.2 Bassinplacering, udformning, volumener og afløb 
Bassin og adgangsvej skal placeres på matrikel 51a Blegind By, Blegind. Matriklen er ejet af 
Skanderborg Kommune, som er bygherre på skolebyggeriet.  
Derudover skal en del af udløbsledningen etableres på matr. 7k, som også ejes af Skanderborg 
Kommune. Der udarbejdes en tilstedeværelseserklæring for bassin, adgangsvej og udløbsled-
ning på de kommunale arealer efter udførsel.  
Udløbsledningen etableres også på matr. 7an, som er ejet af Hørning Grunde ApS. Grundeje-
ren er indforstået med, at udløbsledningen tinglyses med fravigelse af gæsteprincippet. Ting-
lysningsaftale inkl. vejret på adgangsvejen sikres før etablering af anlægget.   
 
I Tabel 2 nedenfor er en sammenfatning af data for bassinet inkl. volumener, arealer og koter. 
Uddybning af informationen givet i tabellen kommer efterfølgende. 
 
Tabel 2 Sammenfatning af data der uddybes i efterfølgende delafsnit. 

Bassin B325 Plan 
Udløbsnummer U325 
Kloakoplande A1.29, A1.29A, A1.22, KV1018 
Permanent vådt bassinvolumen [m3] 1.962 
Forsinkelsesvolumen for T5 hændelser [m3] 4.169 
Overfladeareal ved perm. vandspejl [m2] 2.453 
Overfladeareal ved max vandspejl (T5) [m2] 3.962 
Afløb fra bassin [l/s] 14,9 
Max vandføring i afløbsledning [l/s] 87 
Vandmængde [m3/år] 47.789 
Max årligt overløb  0,2 
Bundkote 50,50 
Permanent vandspejlskote 51,50 
Overløbskote (max vandspejl) 52,80 
Kronekant kote 53,00 
Sandfang [m3] 20 
Rensning Dykket udløb og sedimentering 

 

4.3 Beregningsforudsætninger 
Årsmiddelnedbør er bestemt geografisk ud fra skrift 30 version 4,1 til 720 mm (North 6215159 
East 565659).  
Bassinet er beregnet ud fra Spildevandskomiteens skrift 30 for en T5 hændelse, hvor der er 
indregnet en sikkerhed for klimaændringer på 1,2 og en hydraulisk reduktionsfaktor på 0,9.  
Det nødvendige permanente volumen til rensning er 200 m3 pr. red. ha, svarende til 1.863 m3. 
Det nødvendige opstuvningsvolumen for T5 er 4.098 m3. 
 

4.4 Udformning og koter 
Bassinet udføres som et åbent regnvandsbassin med et permanent vandspejl og et magasin/ 
opstuvningsvolumen med afledning gennem vandbremse. 
Både ind- og udløb udføres som dykkede afløb, og ved indløbet etableres et 20 m3 stort sand-
fang, med en dybde på 0,5 m.  
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Udløbet i bassinet udføres med et sandfang på ca. 10 m3. Udløbet udføres tilmed med hov, så 
gennemløbshastigheden i bassinet ikke vil medrive sedimenterede stoffer.  
Bassinet kan i driftssituationer tømmes helt igennem overløbsbygværk ved gravitation, så op-
rensning kan foretages. 
Som det ses af figur 5, udføres regnvandsbassinet med anlæg 1:5 over og under permanent 
vandspejl.  
Vanddybden er 1 m ved permanent vandspejl og opstuvningshøjden er 1,3 m i opstuvningsvo-
lumenet. Nødoverløb til vandløbet er placeret i denne højde.  
Bassinets udformning, ind- og udløb samt koter fremgår af figur 5 (se også bilag 1). 
 

 
Figur 5 Kortudsnit viser bassinudformning med ind- og udløbsledning samt koter. 

 

4.5 Permanent volumen 
Det permanente volumen til rensning er beregnet til 1.962 m3, svarende til 200 m3/befæstet 
ha. 
Bassinets overfladeareal ved normalt vandspejl bliver 2.453 m2. Bassinet inkl. kronekant har 
et areal på 4.218 m2. 
 

4.6 Opstuvningsvolumen 
Volumen til forsinkelse af regnvandet er, efter spildevandskomiteens skrift 30, beregnet til 
4.098 m3 for at tilbageholde en 5-årsregn (T5). Idet bassinet ikke tømmes indenfor 96, er der i 
forsinkelsesvolumenet taget højde for koblet regn, ved at volumen er forøget med 20 %. 
 

4.7 Ekstreme regnhændelser (regnhændelser > T5) 
Ved større regnhændelser end hvad Skanderborg Spildevand skal håndtere i bassiner og led-
ningssystemer, vil der kunne forekomme overfladeafstrømning i oplandet til bassinet. Skan-
derborg Spildevand ændrer ikke på strømningsvejene på terræn i forbindelse med etablering 
af regnvandsbassinet.  

I bassinet er der fra max opstuvningshøjde til kronekant 20 cm. Dette giver et ekstra volumen 
til ekstremregn, samt sikrer at overløb først sker gennem reguleringsbygværket, frem for på 
terræn, når hændelsen overstiger T5.  



 
 
 

 
 

Side 11 af 22 

Udløbsledningen har en maksimal vandføring på 87 l/s. Når kapaciteten på udløbsledningen 
er opbrugt, vil overløb ske via en sænkning i kronekanten mod øst, hvilket også er den natur-
lige strømningsretning i dag.  
Nødoverløbet udformes som en sænkning på 5 cm i kronekanten, og denne erosionssikres ved 
at kronekanten beplantes med græs. 

Der ligger ingen ejendomme eller infrastruktur i strømningsretningen. 
 
Ved regnhændelser større end T5, skal klimavandet håndteres af grundejer inden for lokal-
planområdet. For Ny Hørning Skole, lokalplan 1148, står der således i lokalplanen, vedr. hånd-
tering af klimavand: 
 
På kortet, figur 6, ses en 100-års-hændelse sammen med de strømningsveje, lokalplanen sik-
rer. Lokalplanen sikrer også en del af 100-års-hændelsens blå områder en fremtid som lavnin-
ger til klimavand. Det vil være områder, der nogle gange kan tørre ud og nogle gange kan stå 
under vand. 
Lavningerne til klimavand er tænkt til renere overfladevand og behøver således ikke at have 
tæt membran, som det rigtige regnvandsbassin forventes at skulle have. Med strømningsve-
jene for ekstremregn (større end T5 hændelser), afledes vandet til områder, hvor det ikke med-
fører gener. 
 

 
Figur 6. 100-års-hændelse med strømningsveje. Kortet er fra bilag 6 i lokalplan 1148, redegørelse for håndterin-
gen af overfladevand.  

For boligområdet ved Skovsgårde, lokalplan 1139, står der således i lokalplanen, vedr. håndte-
ring af klimavand: 
 
Ekstremregn, det vil sige regnhændelser større end en 5-årshændelse, skal forsinkes indenfor 
lokalplanområdet. Ekstremregn skal kunne ledes internt i området via grøfter/render, veje og 
stier mod lavninger uden bebyggelse. Figur 7 viser strømningsveje. Ekstremregn skal forsinkes 
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internt i området, inden det ledes videre mod Blegindvej, stitunnel og Skovsgårdsvej. Ren-
der/grøfter, som vist på figur 7, skal friholdes for bebyggelse og andre elementer, der kan blo-
kere for strømningsvejen. Hvis vejvand løber dertil, skal de have fast bund, således at vejvan-
det ikke nedsives. Veje og stier skal indrettes, så de kan lede vandet, og udføres med tæt belæg-
ning og høje kanter mod boliggrunde. 
Vejarealerne skal være sænket i forhold til boliggrundene, og vejene skal have naturligt fald 
med retninger, som vist på figur 7. 

Det skal sikres, at regnhændelser op til en 5-års hændelse fra lokalplanområdet ledes kontrol-
leret mod afløb og videre mod bassin med tæt membran til rensning før udledning til reci-
pient. Klimabassiner (skybrudsbassiner) og render er fælles anlæg for området og skal driftes 
og vedligeholdes af grundejerforeningen. 
 

 
Figur 7. Skybrudshåndteringsplan. Kortet er fra bilag 5 i lokalplan 1139.  
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4.8 Afløb fra bassinet 
Afløbet fra regnvandsbassinet til Sommerbækken reguleres med et afløbstal på 1,6 l/s/reduce-
ret areal, hvilket giver en udledning på 14,9 l/s. Afløbet er dermed fastsat som anbefalet i ro-
busthedsanalysen over Sommerbækken, hvor konklusionen er, at afløbstallet for nye udstyk-
ninger kan sættes til 1,6 l/s/reduceret ha., uden at det fører til øget risiko for oversvømmelser. 

Bassinet etableres med overløb i kote 52,80 i reguleringsbygværk til udløbsledningen. Derud-
over etableres der nødoverløb til terræn mod øst via kronekanten i kote 52,95, som er den na-
turlige strømningsretning i dag. 

Udløbsledningen ønskes delvist anlagt igennem §3 beskyttet natur (overdrev) på matr. 7k.  
Udløbsledningen etableres ved en styret underboring, for at minimere indgrebet i § 3-områ-
det. Da indgrebet er begrænset, er det ikke nødvendigt med en dispensation for § 3. 
 

4.9 Drift og vedligehold 
Skanderborg Spildevand A/S er anlægsejer og har ansvar for vedligeholdelse af bassinet til 
kronekanten, inkl. bygværker og brønde, samt ledninger til og fra bassinet frem til udløbet i 
U325 til Sommerbækken. 
 
Der anlægges en adgangsvej rundt om bassinet, så både ind- og udløb til bassinet kan driftes. 
Adgangsvejen er udlagt i lokalplanen til at løbe mod nord fra bassinet, og derved blive koblet 
sammen med den eksisterende adgangsvej til bassin B324 fra Nørregårds Alle. 
 
Bassinet skal betragtes som et teknisk anlæg, der vil blive belastet med bundfældelige stoffer, 
suspenderede stoffer, næringssalte, olie m.v. Det er derfor vigtigt løbende at sørge for fornø-
den pleje af bassinet. Det medvirker til at sikre rensningen af regnvandet. En vanddybde på én 
meter medvirker til at begrænse vækst af tagrør og lignende arter, og kan derfor reducere be-
hovet for vedligeholdelse. Dybden er samtidig en forudsætning for den ønskede rensning af 
vandet. For at sikre at bassinets egenskaber som bundfældningsbassin opretholdes, er der stil-
let vilkår om, at ophobet sediment skal fjernes i nødvendigt omfang, og senest når det udgør 
25 % af vådvolumenet. 
 
Sedimentbanker og/eller vegetation må ikke give anledning til, at der opstår strømrender gen-
nem bassinet. Det vil reducere effektiviteten af bassinets bundfældningsegenskaber. Sedimen-
tet kan være forurenet med tungmetaller, PAH-forbindelser m.v. Der er derfor stillet vilkår 
om, at vi skal kontaktes inden oprensning af sediment påbegyndes. 
 

5 Udledte stofmængder 
I Tabel 3 herunder er de teoretisk beregnede stofmængder i afløbet fra bassinet vist.  
 
Tabel 3 Udledte stofmængder fra bassinet. Der udledes beregningsmæssigt 47.789 m3 til Sommerbækken. Den 
forventede stofkoncentration i regnvand i separatsystem findes som typetal i Datateknisk Anvisning for regnbe-
tingede udløb (2021). 

Stofkoncentration En-
hed 

N P BOD 

Regnvand i separatsystem mg/l 2 0,3 6 
Stofreducerende faktor i regnvandsbassin  0,4 0,7 0,3 
Samlet mængde udledt uden bassin Kg/år 95,6 14,3 286,7 
Samlet mængde udledt fra bassin Kg/år 57,3 4,3 200,7 
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6 Eksisterende forhold 

6.1 Recipientforhold 
Sommerbækken er et privat vandløb på den øverste del, men offentligt fra Århusvej til udløbet 
i Århus Å. Den offentlige del af vandløbet er omfattet af Regulativ for Sommerbækken med til-
løb, m.fl. af Hørning Kommune 1992.  
Hovedforløbet Sommerbækken består af 3.674 m åbent vandløb. Sommerbækken modtager på 
sit forløb to tilløb (I og II) fra nord. Tilløb I består af 200 m åbent vandløb. Tilløb II består af 
787 m åbent vandløb. Sommerbækken består således i alt af 4.661 m åbent vandløb. 
 
Sommerbækken er på lange strækninger et reguleret vandløb, med begrænset fysisk variation. 
På nogle strækninger er den ret dybt nedgravet, f.eks. på strækningen gennem Hørning. På 
strækninger med lavt fald er bunden blød og sandet uden ret meget fast bundsubstrat, mens 
der på andre strækninger er højere strømhastighed og stenbund. På de sidste 800 meter inden 
udløbet i Århus Å har Sommerbækken en jævn strøm over vekslende sten- og sandbund. Skan-
derborg Kommune har i november 2020 foretaget en restaurering af vandløbet på denne 
strækning, i form af genslyngning og udlægning af sten og gydegrus, med henblik på at for-
bedre forholdene for fisk og smådyr. 
 
Sommerbækken har en målsætning om ”God økologisk tilstand” i ”Vandområdeplan 2015-
2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn”, og dermed målsætning om minimum fauna-
klasse (DVFI) på 5, og at der er en fiskebestand på minimum 80 ørred pr. 100 m2. Den har li-
geledes en målsætning om ”God kemisk tilstand”.  
 
Skanderborg Kommune har i 2020 foretaget to vandløbsbedømmelser baseret på smådyrsfau-
naen nederst i Sommerbækken, tæt på udløbet i Århus Å. De to bedømmelser viste en DVFI på 
henholdsvis 5 og 6. Det betyder, at der var målopfyldelse på dette kvalitetselement på de to 
stationer.  
Tidligere vandløbsbedømmelser, foretaget i 2016 (station 110367) ved Blegindvej 33 viste en 
DVFI på 4. DVFI 4 svarer til en noget forringet biologisk vandløbskvalitet, og der var dermed 
ikke målopfyldelse på denne station på dette tidspunkt. 
En analyse af smådyrsfaunaen allerøverst i vandløbet (i 2011) lige øst for E45, viste en DVFI på 
kun 2, hvilket vil sige meget ringe biologisk kvalitet og ikke målopfyldelse. 

Der blev ved elbefiskning i 2008 ikke fundet ørred i Sommerbækken på to befiskede stationer 
henholdsvis nedstrøms Århusvej og ved Blegindvej 33. I 2011 blev der ikke fanget nogen fisk 
på en vandløbsstation ud for tennisbanerne i Hørning. Ved elbefiskning i november 2020, fo-
retaget af Skanderborg Kommune, blev der på den nederste strækning før udløbet i Århus Å 
fanget nogle få mindre ørred, ved befiskninger på to 50 meter strækninger. Der er dermed ikke 
målopfyldelse for fisk i Sommerbækken. 

Tilstandsvurderingen i Høring af Vandområdeplan 2021-2027 er ”Dårlig økologisk tilstand”, 
hvilket er baseret på kvalitetselementet fisk. For smådyrsfaunaen er tilstanden vurderet til 
”Moderat økologisk tilstand” på hele vandløbets strækning. Den kemiske tilstand er ukendt.  

Der er således ikke målopfyldelse i Sommerbækken, på trods af en DVFI på hhv. 5 og 6 tæt på 
udløbet i Århus Å.  

I Vandområdeplan 2015-2027 er der udpeget to indsatser for regnbetingede udløb i Sommer-
bækken. Indsatserne er videreført i Høring af Vandområdeplan 2021-2027. De to udpegede 
regnbetingede udløb omhandler udledning af overløb med opspædet spildevand. De er belig-
gende hhv. 1 km og 1,4 km opstrøms udløbspunkt U325. Skanderborg Kommune vurderer, at 
udledningen af separat regnvand fra bassin B325 ikke påvirker de udpegede indsatser, og at 
udledningen fra B325 ikke er til hinder for målopfyldelse i Sommerbækken.  
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6.2 Hydrauliske forhold 
Skanderborg Kommune opsatte i april 2018 en vandføringslogger i Sommerbækken ca. 300 
meter opstrøms udløbet i Århus Å. Loggeren har siden da registreret vandføringen i Sommer-
bækken. 
Den maksimalt registrerede vandføring er indtil nu på ca. 1.000 l/s målt i februar 2020, hvor 
der igennem en længere periode var faldet særdeles meget regn.  
Minimumsvandføring vurderes at svare til den vandføring der blev registreret i den langvarigt 
tørre sommer 2018. Her lå vandføringen meget stabilt omkring 5-7 l/s i en lang periode på ca. 
en måned i juni/juli. 

Det totale opland til Sommerbækken er ud fra beregning i ”Scalgo” på ca. 10 km2 ved udløbet i 
Århus Å. Det betyder, at det kommende befæstede areal i lokalplanområderne udgør ca. 1 % af 
det samlede opland. 
Sommerbækken tilføres store regnbetingede udledninger fra by- og industriområder i Stilling 
og Hørning. Nogle af udløbene fører overfladevand uforsinket og urenset til Sommerbækken. 
Desuden er der flere spildevandsoverløb i Hørningområdet fra fælleskloak med afledning til 
Sommerbækken. 

Der er i 2017 af Niras A/S for Skanderborg Kommune foretaget en robusthedsanalyse af 
vandløbet. Konklusionen på analysen var, at et afløbstal på 1,6 l/s/ha kan anvendes for det 
reducerede opland i nye bolig- og erhvervsområder. Ved dette afløbstal viser modelberegnin-
ger, at der ikke vil ske oversvømmelser, som er kritiske i forhold til bebyggelse, og at 
erosionsforholdene ikke forværres.  
 

7 Vores vurdering af projektet 

7.1 Recipientforhold 
Bassiner med et betragteligt volumen giver en lang hydraulisk opholdstid inden udledning til 
recipienten. Dette er med til at øge reduktionen af stofkoncentrationerne pga. sedimentation. 
Erfaringstal fra BAT-løsninger viser, at rensegraden for fosfor er omkring 70 % og 40 % for 
kvælstof. Fosfor anses for at være den begrænsende faktor for algernes vækst, formering og 
udbredelse i nedstrømsliggende søer. Når BAT-bassiner etableres, forventes de også at tilbage-
holde en del af de forurenende stoffer som tungmetaller, olie og miljøfremmede stoffer ved se-
dimentation og omsætning. 
 
Udledningen af fosfor i Sommerbækken kan have betydning for tilstanden i Årslev Engsø og 
Brabrand Sø. Ifølge Vandområdeplan 2015 - 2021 udledes der i alt ca. 8.897 kg fosfor om året 
(baseline 2021) til Årslev Engsø og Brabrand Sø. Den beregnede udledningsmængde fra bassi-
net udgør blot 4,3 kilo fosfor om året, og den udgør en ubetydelig mængde i forhold til den 
samlede mængde, som udledes til søen.  
 
Manglende opfyldelse af miljømål har formentlig flere årsager i Sommerbækken. Det kan være 
forårsaget af dårlig rensning og forsinkelse af regnbetingede udløb, overløb fra fælleskloake-
rede oplande, dårlige fysiske forhold i vandløbet, lav sommervandføring eller en kombination 
af flere af disse årsager. 
 
Skanderborg Kommune og Skanderborg Spildevand A/S arbejder på en helhedsorienteret ud-
vikling af oplandet til Sommerbækken, med et mål om at minimere den miljømæssige og hy-
drauliske belastning på vandløbet. Der arbejdes derfor på at etablere velfungerende bassiner 
på de regnbetingede udløb, der hvor det er muligt. Samtidig er det planlagt at separatkloakere 
flere kloakoplande i Hørning, og dermed fjerne overløbene fra fælleskloak til Sommerbækken. 
 

7.2 Hydrauliske forhold 
Som beskrevet i afsnit 6.2 om de hydrauliske forhold, har Skanderborg Kommune fået foreta-
get en robusthedsanalyse af Sommerbækken, med henblik på at fastlægge udløbstal til vandlø-
bet. Analysen har vist, at en afstrømning til vandløbet på 1,6 l/s/red. ha, ikke medfører kritiske 
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oversvømmelser af bygninger eller infrastruktur, eller øget erosion. Da udledningen fra bassi-
net forsinkes gennem vandbremse til 14,9 l/s svarende til ca. 1,6 l/s/reduceret areal, vil vand-
løbets hydrauliske kapacitet blive respekteret. 
Der vil derfor efter vores vurdering ikke være øget risiko for oversvømmelser eller erosion i 
vandløbet. 
 
Der er i februar 2018 opsat en vandføringslogger i vandløbet, der har målt vandføringen til 
mellem 5-7 l/s og 1.000 l/s. Da den maksimale vandføring kan være helt op til 1.000 l/s, vil 
udledningen fra bassinet udgøre en ubetydelig andel af den samlede vandføring ved ekstreme 
hændelser, hvor risikoen for erosion og oversvømmelse er størst. 
 
Hvad angår håndtering af ekstremhændelser (>5-årshændelse) er bassinet indrettet med et 
ekstra volumen fra maks. vandspejl til kronekanten, som kan fyldes hvis afløbsledningen ikke 
kan følge med. Det betyder, at der reelt er et ekstra volumen i bassinet, og derfor yderst sjæl-
dent vil gå i overløb på terræn. Hvis bassinet ved en ekstremhændelse skulle gå i overløb, vil 
det blot løbe ud på terrænet øst for bassinet. Der er ingen bygninger 
eller infrastruktur i området, og det vurderes derfor ikke at medføre nogen gener. 
 
Samlet set vurderes det, at projektet ikke vil være til hinder for, at målsætninger for 
vandområderne nedstrøms kan opnås, da der sker en hydraulisk forsinkelse i bassinet, og da 
mængden af næringsstoffer, organisk stof og forurenende stoffer mindskes ved bundfældning. 
 

7.3 VVM-screening 
Ud fra Miljøvurderingslovens bilag 2 har vi vurderet at projektet kan gennemføres uden udar-
bejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Der er foretaget en screening på baggrund af tilstede-
værende oplysninger og efter lovens bilag 6. Ud fra screeningen kan det konkluderes, at pro-
jektet ikke antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet.  
I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på de punkter der fremgår af afsnit 3 (Begrundelse for af-
gørelsen) samt afsnit 8 (Forhold til anden lovgivning).  
 
Det er konkret vurderet, at projektet;  

• i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil påvirke Natura 

2000-områder væsentligt. 

• ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede dyre-
arter (bilag IV-arter) eller ødelægge de strengt beskyttede plantearter (i alle livssta-

dier), som også er omfattet af bilag IV. 

• ikke medfører en forringelse af grundvandsforekomstens eller overfladevandområdets 

tilstand, og vi vurderer at projektet ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål her-

til. 

• ikke i øvrigt vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for omgivel-
serne. 

 
Skanderborg Kommune, Vand og Natur, vurderer, at projektet ikke er omfattet af kravet om 
miljøvurdering, og derfor kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. 
 

7.4 Samlet vurdering  
Samlet set vurderer vi, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til 
skade for miljøet. Det vurderes at projektet ikke vil være til hinder for, at målsætninger for 
vandområderne nedstrøms kan opnås, pga. den hydrauliske forsinkelse i bassinet, samt bund-
fældning og omsætning af næringsstoffer, organiske stoffer og forurenende stoffer i bassinet. 
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Projektet skal vurderes for, om der kan forekomme en kumulativ effekt fra lignende aktiviteter 
i området. Udløb U325 fra det nye bassin anlægges tæt ved eksisterende udløb U214 fra regn-
vandsbassin B324. De to udløb vil samlet have en begrænset øget påvirkning på miljøet, da 
regnvand til begge udløb er blevet renset og forsinket i regnvandsbassinerne.  
Afløbsflowet fra U214 er på 7,4 l/s hvilket svarer til ca. 1,6 l/s/red. ha, som angivet i ro-
busthedsanalysen. Udløbet er desuden drejet i medløb med vandløbet og der er erosionssikret 
omkring udløbet med håndsten sat i beton.  
 
Skanderborg Kommune vurderer derfor, at Sommerbækken har den fornødne hydrauliske ka-
pacitet til at modtage de regnvandsmængder, der er omfattet i denne udledningstilladelse, 
uden at der opstår stuvninger eller oversvømmelser til gene for nedstrøms beliggende arealer.  
 

8 Forhold til anden lovgivning 
Vi har undersøgt, om bassinet kan give problemer i forhold til: 
 

• Naturbeskyttelseslovens § 3 

• Natura 2000 

• Bilag IV-arter 

• Grundvandsbeskyttelse 

• Museumsloven 

 
Denne tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven fritager ikke Skanderborg Spildevand A/S fra at 
skulle indhente tilladelse til forhold, som reguleres efter anden lovgivning. 
 

8.1 Naturbeskyttelseslovens § 3 
Når der har indfundet sig et naturligt plante- og dyreliv i bassinet, vil det være omfattet af be-
stemmelserne i § 3. Der må derefter ikke foretages ændringer af bassinet uden dispensation 
fra Skanderborg Kommune. Almindelig vedligeholdelse/drift er dog tilladt uden forudgående 
dispensation, når dette udføres regelmæssigt for at bevare bassinets renseevne og funktion, 
dvs. ca. inden for en 10-års periode. 
 
Sommerbækken er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven på de åbne strækninger. Udlednin-
gen vurderes ikke at ændre tilstanden i vandløbet, og derfor kræver det ikke en dispensation 
fra Naturbeskyttelsesloven.  
 
Udløbsledningen ønskes delvist anlagt igennem §3 beskyttet natur (overdrev) på matr. 7k.  
Udløbsledningen etableres ved en styret underboring, for at minimere indgrebet i § 3-områ-
det. Skanderborg Kommune, Natur, har meddelt at det ikke er nødvendigt med en dispensa-
tion for § 3, når blot de angivne retningslinjer følges (disse er meddelt særskilt).  
 

8.2 Natura 2000 (Habitat- & Fuglebeskyttelsesområder) 
Projektet skal altid vurderes, for om det kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Dette 
gælder også projekter, der finder sted uden for områderne, men som kan have betydning ind i 
et Natura 2000-område. 
 
Bassinet er ikke placeret i et udpeget Natura 2000-område. Nærmeste område er habitatom-
råde nr. 233: ”Brabrand Sø med omgivelser”, som ligger ca. 10 km nedstrøms fra udløbet. 
Overfladevandet renses og forsinkes i bassinet og udledningen er reguleret. Projektets omfang 
vurderes derfor ikke at påvirke levesteder eller arter væsentligt, hvilket gør at det ikke er nød-
vendigt at foretage en egentlig konsekvensvurdering ift. habitatnaturtyperne. 
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8.3 Bilag IV-arter 
Projektet skal altid vurderes for, om det kan påvirke bilag IV-arters yngle- og rasteområder ne-
gativt.  
Nærmeste registrerede område med bilag IV arter er stor vandsalamander i flere vandhuller 
ca. 2 km opstrøms i Århus Å.  
Det ansøgte område er landbrugsareal, der efter vores vurdering er uegnet som yngle- og ra-
steområde for stor vandsalamander, hvorfor det ikke vil påvirke arten negativt. Øvrige danske 
bilag IV-arter vurderes ikke at være relevante for området eller det ansøgte. 
 

8.4 Grundvandsbeskyttelse 
Projektområdet ligger i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). OSD udpeges af 
staten, hvor grundvandet har regional betydning for den nuværende og fremtidige 
vandforsyning. Projektområdet er på baggrund af Statens grundvandskortlægning 
ikke udpeget som nitratfølsomt indvindingsområder. 

Projektområdet ligger indenfor indvindingsoplandet til Hørning Stationsbys Vandværk og 
støder op til det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO). Lokalplan 1148 er afgrænset, så den 
holder sig uden for BNBO. Lokalplanens formål er bl.a., at sikre, at grundvandsressourcen 
beskyttes mod forurening – via områdets indretning og håndtering af overfladevand. 

Udover Hørning Stationsby Vandværk har Blegind Vandværk og Aarhus Vand (Raunholt-Tiset 
Kildeplads) aktive indvindingsinteresser syd for Hørning. 

I forbindelse med Statens grundvandskortlægning har Skanderborg Kommune og Hørning 
Stationsby Vandværk kommet med bemærkninger til grundvandskortlægningen. Det har 
betydet, at Staten har set på kortlægningen igen, og der er indsamlet ny geofysik for området. 
Den opdaterede grundvandskortlægning er endnu ikke afrapporteret, og det vides derfor ikke 
med sikkerhed om den nye kortlægning giver anledning til ændringer i udpegningerne. En 
gennemgang af den nye geofysik viser dog, at området er mere geologisk kompleks end den 
hydrogeologiske model fra grundvandskortlægningen viser, se figur 6. 
 

 
Figur 6. Kortudsnit viser profil fra nordøst mod sydvest med hydrogeologien i området. Røde og brune farver er 
istidsaflejringer, hvor røde farver repræsenterer sand, mens de brune farver repræsenterer ler. Under istidsaflej-
ringerne findes de prækvartære aflejringer. Den lyse blå er glimmersand, mens de mørke blå er ler. Ovenpå den 
hydrogeologiske model ses den geofysik, som Staten har samlet ind i området. 

Tidligere har vi kunnet se områdets kompleksitet i vandværkets boringer (DGU nr. 98.1332 og 
98.1334), se figur 7. Boringerne er placeret med en afstand på 55 meter fra hinanden. Den 
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samme kompleksitet gør sig gældende i Statens undersøgelsesboring (DGU nr. 98.1128), som 
er placeret ca. 200 meter mod øst fra vandværkets kildeplads. I denne boring ses vekslende ler 
og sandlag i hele boringens længde. 
 

 
Figur 7. Kortudsnit viser Statens undersøgelsesboring (DGU nr. 98.1128) og Hørning Stationsby Vandværks bo-
ringer. 

Den mest grundige gennemgang af potentielle forureningskomponenter fra byer findes i et lit-
teraturstudium udført af Miljøministeriet i 2013 (Afstrømning fra tagflader og befæstede area-
ler – vurdering af forureningsrisici for grundvand). Her identificeres 237 forskellige forure-
nende stoffer, hvoraf 153 stoffer vurderes at udgøre en potentiel risiko for forurening af grund-
vandet ved nedsivning af regnvand fra hustage og befæstede arealer. 

De seneste år er der desuden kommet øget fokus på udvaskning af biocider til grundvandet fra 
byggematerialer. For at beskytte overflader mod alger og svampe blander producenterne 
biocider i bygningsmaterialer, der kommer i kontakt med vind og vejr. Biocider blandes også i 
maling og andre byggematerialer og produkter for at konservere dem, så de også i åbnet 
tilstand har lang holdbarhed. Omfanget af udvaskning af biocider til grundvandet er ukendt, 
men vurderes at kunne være ganske væsentligt (Miljøstyrelsen 2017. Biocider i urbane 
småsøer). 

På baggrund af drikkevandsinteresserne i området, herunder at vandforsyningen er en del af 
den fremtidige vandforsyningsstruktur i Skanderborg Kommune og placeringen umiddelbart 
udenfor det boringsnære beskyttelsesområde, vil selv en mindre forurening af grundvandet 
være kritisk for drikkevandskvaliteten. Derfor vurderes det nødvendig at stille vilkår om at 
bassin B325 etableres med dokumenteret tæt membran til 0,3 meter over permanent vand-
stand, så nedsivning af overfladevand forhindres. 
 
Der er meddelt særskilt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19. 
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8.5 Museumsloven 
Udløbsledningen ønskes placeret på matrikel 7k og 7 an, parallelt med den eksisterende ud-
løbsledning fra bassin B324.  
Ca. 10 meter fra den eksisterende ledning, ligger der et beskyttet sten- og jorddige, parallelt 
med matrikelskellet.  
Den nye udløbsledning placeres imellem den eksisterende ledning og diget, dvs. mindre end 
10 meter fra diget, se figur 6 og bilag 1.  
Udledningen fra udløbspunkt U325 må ikke berøre diget, og anlægsarbejder i forbindelse med 
etablering af udløbsledningen skal holde en afstand på min. 3 meter fra digets fod.  
 
Hvis der findes spor af fortidsminder ved jord- og anlægsarbejdet er I forpligtiget til at standse 
arbejdet og kontakte Skanderborg Museum. Man må også gerne kontakte museet inden jord-
arbejdet påbegyndes. 
 

 
Figur 6. Kortudsnit viser placering af beskyttet sten- og jorddige samt placering af eksisterende regnvandsled-
ning fra bassin B324 til udløbspunkt U214. Den nye regnvandsledning fra bassin B325 til udløbspunkt B325 frem-
går af bilag 1.  
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9 Høring 
Vi har foretaget en høring af projektet inden tilladelsen er meddelt, hos følgende parter: 
 

• Bygherre ved Skovsgårde (Lokalplan 1139), Milton Huse, Blegindvej 42, 8362 Hørning 

• Bygherre ved Ny Hørning Skole (Lokalplan 1148), Skanderborg Kommune, Kommu-
nale Bygninger, Fælleden 1, 8660 Skanderborg 

• Ejer af matrikel 7an, Hørning Grunde ApS, Agerskovvej 7, 8362 Hørning 

• Skanderborg Spildevand A/S, Døjsøvej 1, 8660 Skanderborg 

Vi har ikke modtaget nogen høringssvar, som har betydning for afgørelsen.  
 

10 Annoncering af afgørelsen 
Afgørelsen annonceres den 15. november 2022 i 4 uger på vores hjemmeside under aktuelle 
høringer, samt i Lokalavisen Skanderborg. 
 

11 Klage mulighed og vejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
hvis det omhandler Miljøbeskyttelsesloven og du kan klage til Planklagenævnet hvis det er 
omhandlende VVM-afgørelsen.  
 
Klagen skal være modtaget i Klagenævnet senest den 13. december 2022. 
 
Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, 
søndag eller helligdag forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 
 
Du klager via Klageportalen, som du tilgår via Nævnenes Hus. Du logger på Klageportalen 
med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for os via Klageportalen. Når du kla-
ger, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisatio-
ner og offentlige myndigheder. 
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til os. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender 
vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når vi sender den vi-
dere. 
 
Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du for-
inden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter din an-
modning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at 
blive fritaget på Fritagelse fra klageportalen. 
 
Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, 
skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter meddelelse af afgørelse. 
 

12 Lovgrundlag  
• Miljøbeskyttelsesloven - Lov om Miljøbeskyttelse nr. 100 af 19.01.2022 

o § 28 stk. 1 – tilladelse til udledning 

o § 78a – tilladelsens gyldighed 

o §§ 91 & 98 – klagemulighed  

o § 96 – klagen har ikke opsættende virkning 

o §§ 99 & 100 – klageberettigede  

o § 101 – søgsmål 

https://www.skanderborg.dk/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser
https://www.skanderborg.dk/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser
https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
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• Spildevandsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbe-

skyttelseslovens kapitel 3 & 4 nr. 1393 af 21.06.2021 

o Kap. 9 – udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet 

o § 46 stk. 2 – tilladelsen kan ikke påklages 

• Miljøvurderingsloven - Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM) nr. 1976 af 27.10.2021 

o § 21 – afgørelse om ikke VVM-pligt 

o Bilag 2 pkt. 10g – Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplag-

ring af vand 

o Bilag 2 pkt. 11c - Rensningsanlæg  

o Bilag 6 - udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 

• Vandløbsloven – lov om vandløb nr. 1217 af 25.11.2019 

o § 6 stk 1 – ændring af vandets naturlige afløb 

o § 6 stk 2 – bortledning af vand fra vandløb 

• Naturbeskyttelsesloven - Lov om Naturbeskyttelse nr. 1986 af 27.10.2021 
o § 3 – beskyttede naturtyper m.v. 

o § 29 a & b – Kapitel 5: Beskyttelse af plante- og dyrearter m.v. 

• Habitatbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om udpegning og administration af interna-
tionale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 2091 af 12.11.2021 

o § 6 – tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.  

o §§ 10 & 11 – generel beskyttelse af visse arter 

• Museumsloven – Lovbekendtgørelse nr. 358 af 08.04.2014 
o § 27 stk. 2 – arkæologisk kulturarv 

• Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Ålborg Universitet, 2012 

(BAT for våde regnvandsbassiner) 

• Robusthedsanalyse for Sommerbækken, udført af NIRAS i 2017 

 

13 Bilag 
• Bilag 1 - Kloaktegning 

 

14 Kopi til 
• Styrelsen for Patientsikkerhed; trnord@stps.dk  

• Danmarks Sportsfiskerforbund; jka@sportsfiskerforbundet.dk  

• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark; nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

• Danmarks Naturfredningsforening; DNSkanderborg-sager@dn.dk  

• Danmarks Fiskeriforening; mail@dkfisk.dk  

• Skanderborg Museum; info@skanderborgmuseum.dk  

• Friluftsrådet; soehoejlandet@friluftsraadet.dk  

• Dansk Ornitologisk Forening i Skanderborg Kommune; skanderborg@dof.dk  

 
 
 

mailto:trnord@stps.dk
mailto:jka@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:DNSkanderborg-sager@dn.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:info@skanderborgmuseum.dk
mailto:soehoejlandet@friluftsraadet.dk
mailto:skanderborg@dof.dk
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