
 

 

 

 

 
Ansøgning om tilslutningstilladelse af tag- og overfladevand til  

Skanderborg Spildevand A/S ledningsnet 
 
 
Fase 2 

 
Ansøgningsdato: 

 
Den endelige ansøgning for håndtering af tag- og overfladevand skal først udfyldes når fase 1 har 
været i indledende sagsbehandling hos Skanderborg Kommune og Skanderborg Spildevand A/S. 

 
1) Tilladt afledning til Skanderborg Spildevand A/S 
 
Tilladt afledning (meddeles af Skanderborg Kommune):   
 

 
 ____    l/s      

 
Skal der fortages forsinkelse?:  
 

• Hvis ja, skal der forsinkes og du skal udfylde alle punkter. 

• Hvis nej, skal der ikke forsinkes og du skal ikke udfylde 
nedenstående punkter. 

 
 
      ____ Ja            ____Nej 
 
 

 
Håndtering via nedsivning i faskiner/regnbed 
 
Hvis alt tag- og overfladevand fra nye befæstede områder ønskes nedsivet i stedet for afledt til 
Skanderborg Forsyning A/S ledningssystem, skal der søges om nedsivningstilladelse.  
 
Nedsivningstilladelse skal søges på Skanderborg Kommunes hjemmeside: Ansøgning til nedsivning af 
regnvand 
 
 
2) Afledning til Skanderborg Spildevand A/S 
 
Beskrivelse af forsinkelse for afledning og håndtering af tag- og overfladevand, herunder placering af 
forsinkelse.  
 
Såfremt der afledes til flere punkter, skal der angives, hvilke områder, der afleder til hvilke punkter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skanderborg Kommune  

Vand og Natur – Spildevand   

Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg  

e-mail: spildevand@skanderborg.dk 

https://www.skanderborg.dk/borger/affald-kloak-og-miljoe/regnvand
https://www.skanderborg.dk/borger/affald-kloak-og-miljoe/regnvand


Vedhæft figur/tegning med placering af 
forsinkelsesløsning og det samlede afløbssystem til 
tilslutningspunkt. 

Er vedlagt 

Forsinkelsesløsning/Bassin 
Angiv type:  
(Rørbassin, tørbassin, vådbassin, bremse o. lign.) 

Vær opmærksom på, at der foreligger særlige regler, hvis der ønskes 
etableret et vådbassin.  

Effektiv volumen i bassin 

• Separatkloakeret: Bassinet dimensioneres for en 5 års
gentagelsesperiode * en sikkerhedsfaktor på 1,2 + 20% tillæg
for koblede regnhændelser.

• Fælleskloakeret: Bassinet dimensioneres for en 10 års
gentagelsesperiode * en sikkerhedsfaktor på 1,2 + 20% tillæg
for koblede regnhændelser.

Beregning af bassinstørrelse skal foretages i henhold til det nyeste 
skrift fra spildevands-komiteens: SVK Beregningsark til 
dimensionering af bassin. Beregningsarket kan også findes 
nedenfor fase 2 ansøgningsskemaet på hjemmesiden.

Beregningsarket skal vedlægges ansøgning. 

Vejledning til regneark og dimensioneringspraksis findes på 
Skanderborg Kommunes hjemmeside: Tilslutningstilladelse tag- 
og overfladevand  

m3 

Beregningsark vedlagt 

3) Bemærkninger til fase 2

https://spildevandskomiteen.dk/dimensionering-lar/
https://spildevandskomiteen.dk/dimensionering-lar/
https://www.skanderborg.dk/borger/affald-kloak-og-miljoe/regnvand/tilslutningstilladelse-tag-overfladevand
https://www.skanderborg.dk/borger/affald-kloak-og-miljoe/regnvand/tilslutningstilladelse-tag-overfladevand
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